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FLOODLIGHT LED es ideal para trabajar en la intemperie (humedad, lluvia
o polvo). Permitiendo iluminar grandes espacios publicos como canchas
deportivas, calles, patios y paneles publicitarios, asi como también para
la iluminacién en interiores de diversos objetos, locales y talleres a la
hora de trabajar.

Disefiados para ahorrar hasta el 80% del consumo eléctrico, por debajo
de los bombillos incandescentes, fluorescentes o halégenos.

Beneficios Aplicaciones
e 50,000 horas devida
® fficaciade 120 lm/w, brindando una potente - /‘ [~“ g
iluminacidn a un bajo consumao de energia. @ ' ‘
® Pantalla resistente a roturas. Paneles Cancha deportiva Patios

e (arcasa resistente con un disefio que garantiza
la correcta disipacién de calor. @ QE
® Disefio Compactoy de facil instalacion. G
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300w 6500K 36,000 lm

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Tipo de LED SMD2835
Cantidad de LED 480

indice de Reproduccién de Color (IRC) >70
Factor de potencia (PF) >0.9

Clase de Proteccién Clase |
Grado de Proteccién IP66
Angulo de Apertura 10°
Eficiencia Luminosa 120lm/w
Vida Util 50000Hrs
Corriente de entrada 1300mA
Voltaje AC175-265V
Rango de Humedad Relativa 10%~95%
Rango de temperatura de trabajo -20°C ~...+40°C
Rango de temperatura de almacenamiento -25°C~...+65°C
Dimerizable No
Material Aleacién de aluminio fundido a presién con tratamiento

de pulverizacién electrostatica superficial

THD <20%
Color Negro
Peso Bruto 6.4 kg




